                    ООО «Партнер Стройсервис»

                                         Представитель ООО ПКФ «АВАНГАРД»   

    E-mail:stroykavtule@mail.ru                                                                http://www.stroykavtule.ru  

                           Уважаемый руководитель! 

        Мы являемся представителями ПКФ «Авангард» на отечественном рынке геодезического оборудования. Наша фирма занимается комплектованием заказов для предприятий геодезическим оборудованием. 
        ПКФ «Авангард» официальный дистрибьютор фирм: Trimble (США), Laserline (Германия) FOIF (КНР).
         Геодезическое оборудование представлено  ведущими производителями Sokkia, Trimble, Leica, Foif 

Электронные тахеометры  FOIF (КНР).
Серия OTS 600             Серия OTS 680             
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• Безотражательная технология 
• Удобная панель управления с двух сторон 
• Надежное программное обеспечение 
• Качественная оптика 
• Большой объем внутренней памяти 
• Полный набор встроенных программ 
• Лазерный центрир 
• Высокая угловая точность       
• процессор 32BIT; 
	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	OTS632
	OTS635
	OTS682
	OTS685

	Увеличение зрительной трубы:
	30х

	Средняя квадратическая погрешность измерения углов
	±2”
	±5”
	±2”
	±5”

	Измерение расстояний: 
	безотражательный режим
	60 м
	150 м

	
	отражающая пластина
	700 м
	800 м

	
	по 1 призме
	5000 м

	
	мини-призма
	-
	1200 м

	Погрешность измеряемого расстояния:
	
	
	
	

	Погрешность измерения:
	±(3мм + 3ppm)
	±(2мм + 2ppm)

	Время непрерывной работы
	Измерения расстояний и углов
	4 ч
	8 ч

	
	Измерения  углов
	12ч
	20 ч

	Вес
	5,3 кг
	6,0 кг


• внутренняя память 16 Мб;                                                                                           
• Большой (3,8”) LCD сенсорный дисплей;                           
• графический пользовательский интерфейс;                                                                           OTS 700                                                                                                                                                      
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• двухосевой компенсатор (±3’);
• алфавитно-цифровая клавиатура; 
• интерфейсный порт USB или RS232C
	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	OTS712
	OTS715

	Увеличение зрительной трубы:
	30х

	Средняя квадратическая погрешность измерения углов
	±2”
	±5”

	Измерение расстояний: 
	безотражательный режим
	60 м

	
	по 1 призме
	5000 м

	Погрешность измеряемого расстояния:
	
	

	Погрешность измерения:
	±(2мм + 2ppm)

	Время непрерывной работы
	Измерения расстояний и углов
	5 ч

	
	Измерения  углов
	20 ч


Электронные тахеометры  Trimble (США)

              TS215                                                                                              

	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	TS215

	Увеличение зрительной трубы:
	33х

	Точность угловых измерений
	5”

	Измерение расстояний по призме 
в стандартном режиме
	±(3мм + 2ppm)

	минимальное измеряемое  расстояния:
	1,6 м
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    •  измерение расстояний и 
        углов;     
    •  разбивка осей зданий;

    •  съемка контрольных точек;

    •  работа со смещениями;

    •  разбивка точек. 
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                                                                                                                 TS 635
•Вводить чертежные размеры для построения цифровой копии плана с разбивкой                     
•Выполнять разбивку основных точек, добавлять линейные размеры на чертеже или 
 вычислять диагонали и углы 
•Отказаться от привлечения специалистов со стороны                                           TS525 
•Эффективно организовать все разбивочные работы, 
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максимально используя любые геодезические инструменты 
•Сократить расходы на обучение персонала 

	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	TS525
	TS635

	Увеличение зрительной трубы:
	33х
	30х

	Точность угловых измерений
	5”
	5”

	Измерение расстояний по призме 
в стандартном режиме
	±(3мм + 2ppm)
	±(3мм + 2ppm

	минимальное измеряемое  расстояния:
	1,6 м
	1,5 м


	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	Trimble LM80

	 Процессор:
	200 МГц Intel PXA255 XScale CPU

	Операционная система:
	Microsoft Windows Mobile 6.0

	Память:
	64 Мб высокоскоростная SDRAM;

Долговременная Flash на плате 128 Мб встроенный флэш-диск

	Дисплей: 
	240 x 320 пикселей (1/4 VGA) цветной TFT с фронтальной подсветкой;

	Интерфейсные порты:
	Стандартный RS-232 последовательный порт, USB порт, порт питания DC


                                                                                                        Контролер LM80              [image: image1.png]


        
Оптические нивелиры  Sokkia
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	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки/Модель
	С300
	С310
	С320
	С330
	С410

	Увеличение зрительной трубы:
	28х
	26х
	24х
	22х
	20х

	Погрешность измерения:
	±2.0 мм
	±2.5 мм

	Минимальное расстояние визирования:
	0,3 м

	Диапазон работы компенсатора:
	±15'

	Тип компенсатора
	с магнитным демпфером
	

	Изображение:
	прямое
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Цифровые нивелир  Sokkia SDL   
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Электронные нивелиры фирмы Sokkia SDL сочетает удобство и простоту эксплуатации, и легкость в освоении.

    Нивелиры SDL неприхотливы к условиям наблюдений и могут использоваться в неблагоприятных условиях, таких как неравномерное освещение, конвекционное движение воздуха и вибрация.

	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	SDL30M

	Увеличение зрительной трубы:
	32

	Точность на 1 км двойного хода, мм:
	1,0

	  Компенсатор:
	магнитный демпфер и маятниковый механизм5”

	Диапазон работы компенсатора:
	± 15'

	Изображение::
	прямое

	Внутренняя память:
	2000 измерений (64 кБ)


 Цифровые нивелир TRIMBLE DINI 
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    •   определение точных отметок одним нажатием клавиши;

    •    исключение ошибок и переделок благодаря цифровому считыванию;

    •    быстрый и удобный обмен данными с компьютером;

    •    измерения по всего лишь 30- сантиметровому сегменту рейки;

    •    работа на 60% быстрее по сравнению с обычным нивелиром с  

         компенсатором.
	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	DINI 12
	DINI 22

	Увеличение зрительной трубы:
	32х
	26х

	Средняя квадратичная погрешность на 1 км двойного хода, мм:
	0,3
	0,7

	Точность установки:
	±0.2 ”
	±0.5 ”

	Диапазон работы компенсатора:
	± 15'

	Изображение::
	прямое


Оптические нивелиры  FOIF (КНР)
	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	AL 128 (FOIF)
	AL 132 (FOIF)

	Увеличение зрительной трубы:
	28х
	/32х

	Погрешность измерения
	±1.5
	±1.0

	Минимальное расстояние визирования
	1,0 м
	1,0 м

	Диапазон работы компенсатора:
	± 14'

	Диапазон рабочих температур
	-25º ~ +50ºC
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Электронные теодолиты
	Техкгяний иывной работыогрешность                                                                               














.хар-ки
	DT202C

	Увеличение зрительной трубы:
	30х

	Погрешность :
	2 ”

	Компенсатор:
	± 3'

	Диапазон работы компенсатора:
	4,8

	Изображение::
	прямое
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Аксессуары:  Штативы универсальные, алюминиевые, деревянные, элевационные (крепление-зажим, винты).
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	Хар./ штатив нивелирный
	YGL165
	 YGLJ
165/165C
	  YGMJ
165С/165SC
	YGMJ 170/170D

	
	Дерев.
	Алюм.
	Алюм.
	Алюм.

	Диаметр площадки:
	125
	156
	156
	156

	Диаметр отверстия для центрирования:
	45
	40
	60
	60

	Размер, см:
	101-166,5
	100,5-165,5
	103.5-163.5
	103.5-170.5

	Вес, кг:
	4,0
	3,7
	4.7/4.9
	4.2/4.3

	Резьба станового винта, дюйм:
	5/8
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Вехи: визирные, для установки отражателя, минипризмы с вешкой, уровни на веху, бипод, трипод, пленочный отражатель, аккумуляторы, зарядные устройства, кабель передач, дальномеры.  
Рейки складные, телескопические  
Измерительные колеса MW, Roll-Pilot,CLL              Рулетки INDEX 2,3,5,8,50,100 м
                                                                                     фиберглассовые 10,20,30,50 м        
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ООО «Партнер Стройсервис» 

Адрес: Россия, 300026, г.Тула,

Ул.Рязанская, 22,  эт.7
Тел./факс (4872)23-41-34, тел.(4872)710-181,710-182
E-mail:stroykavtule@mail.ru
Контактное лицо: Ганзенко Ольга Александровна

